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安全で簡単なベアリング引抜き
機械式プーラー TMMAシリーズ
• 
• 1

• 

• 2
• 

• 
• 60 kN 80 kN 120 kN 3
• 80 kN 120 kN

TMHS

素早く楽々なベアリング引抜き
油圧式プーラー TMMA ..Hシリーズ
• 

• 

• 

• TMMA 100H 100 kN 80 mm

• TMMA 75H 75 kN 75 mm

• 

テクニカルデータ
型番 TMMA 60 TMMA 80 TMMA 120 TMMA 75H TMMA 100H

最小グリップ幅 (外径) 36 mm 52 mm 75 mm 52 mm 75 mm

最大グリップ幅 (外径) 150 mm 200 mm 250 mm 200 mm 250 mm

有効アーム長 150 mm 200 mm 250 mm 200 mm 250 mm

最大引抜き力 60 kN (6.7 ) 80 kN (9.0 ) 120 kN (13.5 ) 75 kN (8.4 ) 100 kN (11.2 ) 

爪高さ 7,5 mm 9,8 mm 13,8 mm 9,8 mm 13,8 mm 

油圧スピンドル – – – TMHS 75 TMHS 100 

アダプター:  油圧式への
アップグレードが可能

– TMMS 75 TMMS 100 – –

総重量 4,0 kg 5,7 kg 10,6 kg 7,6 kg 13,2 kg
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ベアリング引抜き工具一式セット
油圧式プーラーセット TMMA ..H /SETシリーズ

型番 TMMA 75H/SET TMMA 100H/SET

プーラー TMMA 75H TMMA 100H

トライセクション引抜きプレート TMMS 100 TMMS 160

プーラー保護ブラケット TMMX 280 TMMX 350

ボックス寸法 600  235  225 mm 680  320  270 mm

総重量 15,0 kg 31,6 kg

テクニカルデータ

• SKF
TMMS

• CARB

• TMMX

• 



アクセサリー

油圧により簡単な引抜き

アドバンスド油圧スピンドルTMHS 75、TMHS 100

効果的で正確な取外し

SKFトライセクション引抜きプレートTMMSシリーズ
SKF TMMS 5

50 mm 380 mm

より安全な引抜きに

SKFプーラー保護ブラケットTMMXシリーズ
SKF TMMX

SKF TMHS 75 TMHS 100
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型番
プーラー保護ブラケット
TMMXシリーズ

油圧スピンドルTMHSシリーズ トライセクション引抜きプレート
TMMSシリーズ

TMMA 60
TMMA 80
TMMA 120
TMMA 75H
TMMA 100H
TMMA 75H/SET
TMMA 100H/SET

TMMX 210*
TMMX 210
TMMX 280
TMMX 210
TMMX 280
TMMX 280 **
TMMX 350 **

TMMX 280
TMMX 280*
TMMX 350*
TMMX 380*
TMMX 350*

TMMX 350

TMMX 350

–
TMHS 75
TMHS 100
TMHS 75 **
TMHS 100 **
TMHS 75 **
TMHS 100 **

TMMS 50*
TMMS 50*
TMMS 50
TMMS 50*
TMMS 50
TMMS 50*
TMMS160 **

TMMS 100*
TMMS 100*
TMMS 100*
TMMS 100*
TMMS 100*

TMMS 160*

TMMS 160*


