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取外し

l 爪は軸受軌道面上に正確に装着ができるように設

計され、優れたグリップを備え、高い引抜き力を

実現

l スプリング付きアームを備え、容易に装着できる

l アームは一体成形の硬化鋼をレーザー加工で製造

され、強さと長寿命を実現

l スピンドル上部の六角ナットはスリップ防止ピン

が付属され、引抜き作業時にスパナがスピンドル

から外れるのを防ぐ

l 爪の回転角度に制限があることで、容易な装着が

可能

l アームにはレーザーで刻印された型番表記がある

ので、簡単に識別や選定が可能

l TMMD 100はオープン型のベアリング以外も、シ

ールを外すことでシール付きベアリングにも使用

することができる

ハウジングに入ったベアリングを簡単に引抜き 

SKF TMMD 100は、内外輪が締まりばめになった深溝玉軸受の取外しを

容易に素早く行えるよう設計されたプーラーです。このプーラーは、

ハウジングとシャフトに組込まれたままのベアリングを引抜くのに最

適です。6サイズのアームセット、2本のスピンドル、1本のハンドルが

携帯用ケースに付属しています。  

 TMMD 100は軸径10 mmから100 mm、 71種類のサイズのSKF深溝玉軸

受に対応します。 

深溝玉軸受用プーラーキット TMMD 100

A  軸受選定表付き

B  アームをスピンドルに素早く簡単に取り付けられるゴム製  
 キャップ付きで、作業中にアームがスピンドルから脱落する 
 ことを防ぐ

C  スプリングは色付きで、容易に識別、合わせることができる



60.. 6000 6004 6007   6011  6014 6016 6018 
 6001 6005 6008   6012  6015 6017 6019 
 6002 6006 6009   6013    6020
62.. 6200 6201 6204 6206   6207 6209 6210  6212 6214 6218 
  6202 6205    6208  6211  6213 6215 
  6203          6216 
            6217
63..  6300 6301 6303   6305 6306 6307 6308  6309 6311 6313 
   6302 6304        6310 6312
62/.    62/22 62/28 
63/.      63/22 63/28
64..        6403  6404 6406 6407 6408 6410 
          6405   6409
160.. 16002  16011 
 16003
161.. 16100 
 16101
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選定表 
深溝玉軸受  スピンドル TMMD 100-S1       スピンドル TMMD 100-S2 
軸受系列 
  
 TMMD 100 TMMD 100 TMMD 100  TMMD 100      TMMD 100    TMMD 100 
 A1 A2 A3  A4   A5    A6


